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[bookmark: _Toc453282607]Введение
[bookmark: _Toc337456659][bookmark: _Toc406672962]1. Проект планировки и проект межевания территории нового жилого района площадью 16,2 га в микрорайоне «Архангельский» в городе Верхний Тагил Свердловской области выполнен на основании постановления Администрации городского округа Верхний Тагил  от 14.04.2016 №327 и постановления Администрации городского округа Верхний Тагил  от 18.04.2016 г. №336, в соответствии с техническим заданием. 

2. При разработке проекта планировки плана учтены следующие нормативные и проектные материалы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области», Екатеринбург, 2009;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
- Правила охраны магистральных трубопроводов Постановление Госгортехнадзора РФ от 23.11.94 г. № 61;
- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; 
- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
- Генеральный план Городского округа Верхний Тагил, утвержденный решением думы городского округа Верхний Тагил от 29 декабря 2012 года №13/3 (с изм. от 25.11.2013; 27.02.2014) 
- Правила землепользования и застройки городского округа Верхний Тагил утвержденные решением Думы городского округа Верхний Тагил от 17.04.2014 № 26/5 (с изм. от 19.11.2015 г.);
- Кадастровый план территории.
3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:500.
4. Цель разработки проекта планировки. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строительства», для последующего предоставления бесплатно в собственность льготным категориям граждан,  а также земельных участков под территории общего пользования и коммунальное обслуживание
5.Задачи проекта планировки:
- разработка предложений по функциональному зонированию территории микрорайона, определение перспектив развития жилых, рекреационных территорий;
- разработка предложений по развитию транспортной инфраструктуры;
- определение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории;
- разработка мероприятий по водообеспечению, водоотведению, энергоснабжению, разработка рекомендаций по оптимальному развитию инженерных коммуникаций;
- разработка мероприятий по охране окружающей среды и организации санитарно-защитных и охранных зон.
[bookmark: _Toc453282608]1. Анализ состояния соответствующей территории,
проблем и направлений ее комплексного развития
Участок проектируемого строительства расположен в северо-восточной части города Верхний Тагил Свердловской области, рис 1. 
Проектом рассматривается территория в границах кадастрового квартала с условным кадастровым номером  66:37:0101002:10ЗУ1, площадью 50001 кв м. и  условным кадастровым номером  66:37:0101002: ЗУ1, площадью 100004 кв м.   
Территория предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки, с учетом границ прилегающих существующих земельных участков.
Границами проекта являются:
-с севера – участки свободные от застройки,
- с востока – планируемая граница города Верхний Тагил, леса зеленой зоны;
- с юга и запада  – существующая граница города Верхний Тагил, участки индивидуальной жилой застройки;
Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 16,25 га. 
Анализ состояния территории произведен на основании инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «Портал Гео» г. Екатеринбург, ООО УК «Планета 2020» в апреле – мае 2016 г.

[image: C:\Users\1\YandexDisk\Скриншоты\В.Тагил.png]
Рис. 1 Местоположение проектируемой территории
              Границы проектируемой территории
[bookmark: _Toc453282609]1.1 Природные условия
[bookmark: _Toc310855679][bookmark: _Toc332891940][bookmark: _Toc338764872][bookmark: _Toc345601071][bookmark: _Toc453282610]1.1.1 Климат
[bookmark: _Toc310855680][bookmark: _Toc332891941][bookmark: _Toc338764873][bookmark: _Toc345601072]Климатическая характеристика проектируемой территории составлена на основании технического отчета «инженерно-гидрометеорологические изыскания».
Климат в районе  исследуемого участка в г. В. Тагил,  согласно ГОСТ 16350-80 по воздействию на технические изделия и материалы определен как «умеренно холодный». СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» относит участок работ  к строительному району I В.
Характеристика климатических условий района строительства приведена по материалам наблюдений УГМС на метеостанции Невьянск, расположенной юго-западнее в 25 км. Отметка земли на метеорологической площадке 277 м. Степень открытости метеостанции по классификации В.Ю.Милевского 7а. Флюгер выше окружающих предметов среди отдельных элементов защищенности. Выбор данной метеостанции, в качестве репрезентативной для района строительства, основан на рекомендациях  СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».
При составлении климатической характеристики использовались материалы, опубликованные в Справочнике по климату СССР, Научно-прикладном справочнике по  климату СССР, СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
 Ниже по тексту приводятся сведения по метеорологическим характеристикам согласно требованиям  СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».
Температура воздуха
Среднемесячная и годовая температура воздуха, 0 С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-15,7
	-13,8
	-7,6
	2,2
	9,2
	14,8
	16,7
	14,5
	8,7
	0,9
	-7,3
	-13,8
	0,7



Среднегодовая температура воздуха 0,7° С;
Абсолютный минимум температуры воздуха минус 44° С;
Абсолютный максимум температуры воздуха 37° С;
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 22,4°С;                                                  
Температура наиболее холодной пятидневки минус 32°С;
Средняя из абсолютных годовых минимумов минус 37°С;
Температура воздуха при гололеде минус 5°С
Продолжительность отопительного периода (t ≤8 0 С) 233 дня
Средняя температура отопительного периода (t ≤ 8 0 С) минус 6,5°С

Господствующее направление ветра – западное, юго-западное. Роза ветров города Верхний Тагил, рис. 2.

[image: ]
[bookmark: _Toc340833191][bookmark: _Toc352748889]Рис. 2 Роза ветров города Верхний Тагил
[bookmark: _Toc453282611]1.1.2. Рельеф и геоморфология
[bookmark: _Toc406672966]В геоморфологическом отношении участок исследований расположен на правом водораздельном склоне р. Тагил,  являющейся правобережным притоком р. Тура.  На р. Тагил,  в  центральной части города  находится  бетонная   плотина  и  большой пруд, объемом более 6 млн. м3. Отметка НПУ пруда составляет 257,4 м. 	Западная граница участка проектируемого  строительства проходит в 350 м от русла р. Тагил.  Общая длина русла р. Тагил в створе плотины пруда составляет более 20 км,  площадь водосбора – 250  км2.   Водоохранная зона р. Тагил, в соответствии с частями 4, 11 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-Ф3,  составляет 100 метров, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.
В соответствии со статьей  6  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-Ф3,  ширина береговой полосы реки Тагил составляет 20 м.
Водоохранная зона  р.  Тагил находится за пределами исследуемой территории. 
В орографическом отношении территория проетрования принадлежит к остаточным горам восточного  склона главного Уральского поднятия, которые представляют собой денудационную холмисто-увалистую местность,  расчлененную речными долинами и глубокими логами. 
Рельеф поверхности участка холмисто-увалистый, с понижением в западном   направлении.   Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 258,5 м до 282,3 м, уклоны поверхности от 3 до 7о,  поверхностный сток и условия дренирования хорошие,  подтопление территории не отмечается. 
На территории площадки располагается древесная поросль березы, осины и сосны, не представляющей особой ценности. 
Согласно заключению от отсутствии (наличии) полезных ископаемых на испрашиваемом участке недр № 36-4/16 от 4.04.2016, проектируемая территория частично находится в пределах Верхне-Тагильского участка питьевых подземных вод Верхне-Тагильского месторождения. Другие запасы полезных ископаемых отсутствуют (Приложение 2).   
[bookmark: _Toc453282612]1.1.3 Геологическая характеристика
[bookmark: _Toc406672968]Характеристика геологического строения проектируемой территории составлена на основании технического отчета «по инженерно-геологическим изысканиям».
Рассматриваемая территория в геологическом отношении является частью Урало-Tянь-Шаньского складчатого пояса (Урало-Монгольского складчатого геосинклинального пояса) и ее формирование относится к силурийскому периоду, для которого характерны осадочно-вулканогенные толщи. 
Геологический район также приурочен к Тагильскому мегасинклинарию, но здесь преобладают линзы и прослои сильно дислоцированных легкоразрушаемых вулканогенных, терригенных и карбонатных пород. Интрузии, по сравнению с приподнятым горным районом, менее крупные. Коренными породами являются эффузивно-туфо-сланцевые породы, зеленые сланцы, порфириты, различного состава, порфироиды, порфиритоиды и туффиты и тагильская толща известняков. 
Дочетвертичные горные породы, в основном, представлены магматическими породами и образовавшимися на них метаморфическими сланцами. В меридиональном направлении расположены габбро и диориты, диабазы, порфириты, зеленые и серицитовые сланцы, осадочные породы палеозоя; породы мезозойской коры выветривания, преимущественно сохранившиеся на диабазах, порфиритах и зеленых сланцах. Четвертичные горные породы представлены элювиальными, элювиально-делювиальными суглинками и глинами, среди которых узкими полосами залегают аллювиальные отложения, участками заболоченные.
Территория города Верхний Тагил расположена вокруг Верхнетагильского и Вогульского  прудов, вдоль реки Тагил. Коренные породы западной части города – известняки, восточной  – порфириты и хлоритовые сланцы. Участок приурочен к левому берегу р.Тагил.
На основании данных изысканий в геолого-литологическом строении района работ до глубины 6,0м принимают участие делювиальные суглинки.
Отмечаются следующие разновидности грунтов и инженерно-геологические элементы ИГЭ (сверху - вниз):
Почвенно-растительные слой (hQ). 
ИГЭ-1 Глина делювиальная (еMz), связный грунт, коричневого цвета, полутвердой консистенции, легкая пылеватая (по ГОСТ 25100-2011), ИГЭ-1 опробован 12 пробами ненарушенной структуры. Вскрыт всеми скважинами. Согласно результатам химического анализа водной вытяжки грунты в интервале глубин заложения фундаменов не проявляют агрессивных свойств к бетонам всех марок и к железобетонным конструкциям.
Таблица 4
Рекомендуемые нормативные и расчетные значения физико-механических
свойств грунтов
	Наименование и № ИГЭ
	Удельное сцепление С, кПа
	Угол внутреннего трения , град.
	Нормативный модуль деформации Е, МПа
	Плотность, г/см3
	Предел прочности
на односн. сжатие в водонасыщенном состоянии Rсн, МПа
	Классификация грунтов по трудности разработки по ГЭСН 81-02-01-2001

	
	Нормативное
	Расчетное при α=0,85
	Расчетное при α=0,95
	Нормативное
	Расчетное при α=0,85
	Расчетное при α=0,95
	
	Нормативное
	Расчетное при α=0,85
	Расчетное при α=0,95
	Нормативное
	Расчетное при α=0,85
	Расчетное при α=0,95
	

	ИГЭ-1
	41*
	-
	-
	16*
	-
	-
	15*
	1,8
	1,79
	1,79
	-
	-
	-
	п.8г



Примечание * приняты показатели по табл.Б 2, 3 СП 22.13330.2011 Приложения 1 «Пособия к СНиП 2.02.01-83»* 
Специфические грунты 
На площадке изысканий специфические грунты вскрыты не были.
Геологические и инженерно-геологические процессы 
Пройденными в процессе изысканий скважинами были вскрыты скальные грунты палеозойского возраста, перекрытые элювиальными суглинками и техногенными грунтами. Тектонический режим территории спокойный. Поверхностных проявлений опасных геологических и инженерно-геологических процессов на период проведения изысканий не выявлено. Геологическая обстановка на площадке изысканий является стандартной для Уральского региона. Отрицательные структурно – геологические факторы (зоны разломов, брекчирования, заболоченности, оползней, карста и т.д.) отсутствуют.
Возможным процессом, осложняющим инженерно-геологические условия участка проектируемого строительства, является пучение при сезонном промерзании. 
Грунт ИГЭ-1 находятся в зоне сезонного промерзания, коэффициент водонасыщения (ИГЭ-1) Sr равен 0,73, грунты классифицируется как среднепучинистые.
[bookmark: _Toc453282613]1.4 Гидрогеологическая характеристика
В  структурно-гидрогеологическом  отношении  район  работ относится к провинции Большеуральского  сложного  бассейна. Наиболее водоносны закарстованные породы, развитые линзами, прослоями и вытянутыми участками на ограниченных площадях среди зеленокаменных среднепалеозойских пород. К этим карбонатным массивам приурочены месторождения трещинно-карстовых вод. 
В процессе производства инженерно-геологических изысканий (май 2016 г.), в скважинах глубиной до 6.0м подземные воды вскрыты не были. 
Участок изысканий на основании СП 11-105-97 часть II, Приложение И,  относится к  неподтопляемому (Район IIIА) - Подтопление на площадке отсутствует и не прогнозируется.
На участках с ограниченным поверхностным  стоком возможно проявление вод зоны аэрации типа «верховодки», приуроченных к песчанистым грунтам. Питание данного водоносного горизонта идет за счет подпитки атмосферными осадками в весенне-осенние периоды, а также за счет утечек  воды из водонесущих коммуникаций.
Фильтрационные свойства грунтов разреза определены по результатам опытных откачек и лабораторных исследований, выполненных ранее, при изысканиях на прилегающих территориях. Коэффициенты фильтрации следующие:
суглинки, глины элювиальные – 0,005-0,240 м/сут.
[bookmark: _Toc452139371][bookmark: _Toc453282614]1.1.5. Характеристика площадки проектирования
В геологическом строении участка до исследованной глубины 6,0 м принимают участие четвертичные отложения современного аллювиального генезиса. В разрезе преобладают аллювиальные грунты:
ИГЭ-1 Глина (dQ) полутвердая.
В соответствии со СНиП 22-01-95, категории оценки сложности природных условий оцениваются как средние.
В процессе производства инженерно-геологических изысканий (май 2016 г.) подземные воды не были вскрыты. Участок изысканий на основании СП 11-105-97 часть II, Приложение И,  относится к  неподтопляемому (Район IIIА) - Подтопление на площадке отсутствует и не прогнозируется.
Согласно результатам химического анализа водной вытяжки грунты в интервале глубин заложения фундаменов не проявляют агрессивных свойств к бетонам всех марок и к железобетонным конструкциям.
Интенсивность сейсмического воздействия (сейсмичность) района принимаемая на основе комплекта карт общего сейсмического районирования Российской Федерации - ОСР-97: по карте С - для массового строительства, составляет 6 баллов по шкале MSK-64, с периодом повторяемости 1 раз в 50 лет. Категория грунтов по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2011 - II.
На основании рекогносцировки участка строительства, изучения литературных источников, прочие опасные природные, техногенные, геологические и инженерно-геологические процессы (оползни, карст, подработка и другие) отсутствуют.
Коэффициент водонасыщения Sr равен 0,73, грунт (ИГЭ-1) классифицируются как среднепучинистый.
Нормативная глубина промерзания грунтов (Пособие к СП 22.13330.2011):
- глинистых и суглинистых грунтов – 1,80 м,
Грунт находится в зоне сезонного промерзания.
Группа грунтов по трудности разработки ИГЭ-1 - 8г
На участках с ограниченным поверхностным  стоком возможно проявление вод зоны аэрации типа «верховодки», приуроченных к слабопроницаемым делювиальным глинам. Питание данного водоносного горизонта идет за счет подпитки атмосферными осадками в весенне-осенние периоды, а также за счет утечек  воды из водонесущих коммуникаций.
При проектировании оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения пучинистых грунтов основания, а также промораживания их в период строительства. При незапланированной остановке строительства и при консервации сооружений необходимо до наступления зимнего периода выполнить мероприятия по предотвращению деформаций и разрушений, обусловленных процессами сезонного промерзания-оттаивания пучинистых грунтов основания. Во избежание промерзания грунтов под подошвой фундаментов в подвальных и цокольных этажах недостроенных или построенных зданий без обеспечения теплового контура следует организовать временное отопление этих помещений в зимние месяцы или применение теплоизоляции.
[bookmark: _Toc372760131][bookmark: _Toc373464813][bookmark: _Toc337456672][bookmark: _Toc453282615]
 1.2Современное использование территории
[bookmark: _Toc453282616]1.2.1Архитектурно-планировочная характеристика.
Функциональное зонирование территории
Участок проектирования свободен от застройки.
С юга и запада к территории проектирования примыкают кварталы индивидуальной жилой застройки и существующая граница города Верхний Тагил. С востока – леса зеленой зоны и планируемая граница города Верхний Тагил. С северной стороны от участка проектирования свободные от застройки территории. 
В западной части проектируемого участка расположены залесенные территории. 
[bookmark: _Toc453282617]1.2.2 Современное использование и баланс территории
Проектируемая территория в границах проекта составляет 16,25 га.
Большая часть рассматриваемого участка расположена на прочих территориях (луга)– 94,89% всей территории, леса занимают 5,11% территории проектирования.
Объектов обслуживания в границах проекта нет.
Современное использование территории представлено в таблице 2.
Таблица 2
Современное использование территории
	№
	Использование территории
	Площадь

	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4

	1.
	Жилая территория, в том числе: 
-участки индивидуальной жилой застройки
	-
	-

	2.
	Участки детских дошкольных учреждений и школ
	-
	-

	3.
	Учреждения  и предприятия обслуживания
	-
	-

	4.
	Тротуары, пешеходные дорожки 
	-
	-

	5.
	Рекреационная зона, в том числе: леса
	0,83
	5,11

	6.
	Улицы, дороги
	-
	-

	7.
	Объекты инженерной  инфраструктуры
	-
	-

	8.
	Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе:
- огороды,
- пашни.
	-
	-

	9.
	Прочие (луга, прочие территории)
	15,42
	94,89

	10.
	Всего земель в границах проекта
	16,25
	100


[bookmark: _Toc453282618]1.3Жилищный фонд
Жилищный фонд в границах проектирования отсутствует.
[bookmark: _Toc453282619]1.4Учреждения и предприятия обслуживания населения
На проектируемой территории учреждения и предприятия обслуживания отсутствуют.
[bookmark: _Toc452139376][bookmark: _Toc453282620]1.4 Транспортная инфраструктура существующая
В границах участка проектирования асфальтированные дороги, объекты обслуживания транспорта (автозаправочные станции (АЗС), автомобильные мойки, станции технического обслуживания) отсутствуют.
[bookmark: _Toc452139377][bookmark: _Toc453282621]1.5 Инженерная инфраструктура
Проектируемая территория свободна от застройки, и объектами инженерного благоустройства не оборудована. 
[bookmark: _Toc453282622]2Определение параметров планируемого 
строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории
[bookmark: _Toc453282623]2.1 Проектная организация территории
Проект планировки и проект межевания территории жилого района «Архангельский» в городе Верхний Тагил выполнен с учетом Генерального плана и Правил землепользования и застройки территории города Верхний Тагил. Этими документами предусматривается размещение на данной территории индивидуальной жилой застройки (ИЖС) усадебного типа с участками.
[bookmark: _Toc453282624]2.1.1 Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование территории
Проектом планировки осуществляется выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
Планировочная структура проектируемой застройки определяется сложившейся улично-дорожной сетью. 
При определении красных линий учтена сложившаяся улично-дорожная сеть, а также выполненный ранее проект планировки территории севернее проектируемой территории.
Планировочное решение
Планировочная организация территории проектируемой застройки относится к традиционному квартальному типу. Жилая застройка представлена  8 кварталами индивидуальных жилых домов. 
Въезд осуществляется с южной стороны по улице 
8 Марта. 
Запроектированная улично-дорожная сеть имеет следующие характеристики:
- улица 8 Марта – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, расстояние от красной линии до оси проезжей части составляет 12,5 м, красная линия формируется с учетом границ существующих участков;
- улица Архангельская, улица Рассветная, улица Новая 1, улица Новая 2, улица Новая 3, улица Новая 4, – улицы в жилой застройке, расстояние от красных линий до оси проезжей части составляет 10,0 м, красная линия формируется по границам проектируемых участков.

Согласно действующим нормативам индивидуальный жилой дом должен отступать от красной линии улиц и проездов не менее чем на 5 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий и до проезжей части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м. В этой связи, проектом планировки определена линия застройки, которая регламентирует размещение жилого дома на участке (5 м от красной линии).
Функциональное зонирование
Функциональное зонирование определяет вид использования территории, устанавливает ограничения на использование территории.
На территории проектируемого квартала предполагается размещение индивидуальной жилой застройки. В результате зонирования территории в границах проекта и на прилегающих к этому кварталу территориях (по заданию на проектирование) определены следующие виды функциональных зон:
– жилая зона;
– зоны инженерной инфраструктуры;
– рекреационная зона.
Жилая зона  составляет 10,67 га (проектируема). Это кварталы индивидуальной жилой застройки с минимальной площадью земельного участка 0,10 га.
На проектируемой территории в соответствии с генеральным планом не предусматривается размещение детского дошкольного учреждения.
Потребность населения микрорайона в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) составит 24 места, что обеспечивается детским садом города Верхний Тагил, расположенным западнее за границей проектирования (по улице Ново Уральская).
Потребность в школах составит 53 места. Возникшая потребность  будет удовлетворена местами в общеобразовательной школе города Верхний Тагил, расположенной западнее за границей проектирования (по улице Островского).
Зона инженерной инфраструктуры включает учаскти проектируемых объектов инженерной инфраструктуры в западной, центральной и южной частях  проектируемой территории и составляет 0,24 га.
На участках, выделенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры, размещены проектируемые 2 трансформаторные подстанции и газораспределительный пункт.
Рекреационная зона включает озеленение вдоль всех улиц.
Зоны с особыми условиями использования территории
Функциональное зонирование территории жилого района дополнено зонами с особыми условиями использования территории (градостроительные ограничения).
Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий - охранные зоны.
В охранных зонах воздушных линий электропередачи (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. №160) в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются особые условия использования территорий.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
[bookmark: sub_1041]а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
[bookmark: sub_1082]б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
[bookmark: sub_1083]в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
[bookmark: sub_1084]г) размещать свалки;
[bookmark: sub_1085]д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
[bookmark: sub_10101]а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
[bookmark: sub_10102]б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
[bookmark: sub_10103]в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
[bookmark: sub_10104]г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
[bookmark: sub_10105]д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
[bookmark: sub_10106]е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
[bookmark: sub_10107]ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
[bookmark: sub_10108]з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
[bookmark: sub_10109]и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных Правилами, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
[bookmark: sub_10112][bookmark: sub_10113]б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения») устанавливаются с целью создания и обеспечения режима ЗСО от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

[bookmark: _Toc453282625]2.1.2 Проектное использование территории
Проектируемая территория в границах проекта составляет 16,25 га.
Численность населения проектируемой территории на расчетный срок определена – 475 человек. Жилая застройка будет занимать 65,66% территории, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры – 1,48%.
Озеленение общего пользования составит 13,35% территории. На одного человека будет приходиться 45,68 кв.м озеленения общего пользования при нормативных 12,0 кв.м. на человека.
Проектное использование территории представлено в таблице 3.
Таблица 3
Проектное использование территории
	№
	Использование территории застройки
	Площадь

	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4

	1.
	Жилые кварталы, в том числе: 
	10,67
	65,66

	
	- проектные участки индивидуальной жилой застройки
- существующие участки индивидуальной жилой застройки
	10,67

-
	65,66

-

	2.
	Участки детских дошкольных учреждений 
	-
	-

	3.
	Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
	0,24
	1,48

	4.
	Тротуары, пешеходные дорожки
	1,53
	9,42

	5.
	Рекреационная зона, в том числе: 
-озеленение общего пользования
	2,17
	13,35

	6.
	Проезжие части, проезды, автостоянки
	1,64
	10,09

	7.
	Всего
	16,25
	100



[bookmark: _Toc453282626]2.2 Жилищное строительство
Жилищный фонд
Проектируемый жилищный фонд составит 19000 кв.м  общей площади. Средняя жилищная обеспеченность в новом составляет 
38,4 кв.м / чел.
Новое строительство представлено индивидуальной застройкой, размещаемой на свободной от застройки территории.
Количество новых домов в индивидуальном строительстве составит – 95 домов .

Население на расчётный срок определено в количестве 475 человек (коэффициент семейности – 5).
Средняя плотность населения жилых кварталов (нетто) составит 29 чел./га.
Таблица 4
Основные показатели жилищного строительства
	№
	Наименование показателей и единица измерения
	Существующий
сохраняемый жилищный фонд
	Расчётный срок

	1.
	Всего жилищный фонд, тыс. кв.м, в том числе:
	-
	19,0

	2.
	Новое строительство, тыс. кв.м, в том числе:
	-
	19,0

	3.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд, 
тыс. кв.м., 
	-
	-

	4.
	Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м.,
	-
	-

	5.
	Население, тыс. чел.
	-
	475

	6.
	Средняя плотность населения жилых кварталов (нетто), чел/га
	-
	29


[bookmark: _Toc453282627]2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания
[bookmark: _Toc310855689][bookmark: _Toc311821396]Учреждения и предприятия обслуживания
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций НГПСО 1-2009.66.  Расчет потребности произведен на  численность населения в проектируемой  застройке (475 чел.).

Учреждения образования
Потребность населения микрорайона в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) составит 24 места, что обеспечивается детским садом города Верхний Тагил, расположенным западнее за границей проектирования (по улице Ново Уральская).
Потребность в школах составит 53 места. Возникшая потребность  будет удовлетворена местами в общеобразовательной школе города Верхний Тагил, расположенной западнее за границей проектирования (по улице Островского).

Учреждения обслуживания
Объекты обслуживания проектируемой территории расположены в центральной части города  Верхний Тагил, западнее проектируемой территории.

Учреждения здравоохранения
Потребность будет удовлетворена существующей поликлиникой и больницей города Верхнего Тагила, расположенной западнее  проектируемой территории.
Расчет потребности в учреждениях обслуживания, приведенный в таблице 5.
Потребность в магазинах, предприятиях бытовых услуг, физкультурно-оздоровительных клубах, спортивных залах, а также плоскостных спортивных сооружениях будет удовлетворена существующими объектами, расположенными на прилегающей к границам проектирования территории. 
Таблица5
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами учреждениями обслуживания застройки на расчетный срок
	№
п\п
	Наименование
объектов обслуживания
	Единица
измерения
	Потребность на 1000
жителей по НГПСО 1-2009.66
	Потребность на 475 чел.
	Размещено в проекте

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	50
	24
	за границами проектирования

	2.
	Общеобразовательные школы
	учащихся
	112
	53
	за границами проектирования

	3.
	Учреждения дополнительного образования 
	мест
	22
	10
	за границами проектирования

	4.
	ФАП
	объект
	1
	1
	за границами проектирования

	5.
	Пункты раздачи детского питания (встроенные)
	кв.м. общей площади
	-
	-
	за границами проектирования

	7.
	Магазины:
	кв.м торговой площади
	240
	114,0
	за границами проектирования

	
	продовольственных товаров
	кв.м торговой площади
	70
	33,25
	

	
	непродовольственных товаров
	кв.м торговой площади
	170
	80,75
	

	6.
	Предприятия бытовых услуг (встроенные)
	раб. место
	4
	2
	

	8.
	Учреждения культуры клубного типа 
	мест
	100
	47,5
	за границами проектирования

	9.
	Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства 
	чел. занимающихся спортом
	30
	14,25
	за границами проектирования

	10.
	Спортивные залы
	кв.м.
	210
	99,75
	за границами проектирования

	11.
	Плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные ядра)
	кв.м.
	975
	463,13
	за границами проектирования


[bookmark: _Toc453282628]2.4Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc453282629]2.4.1Улично-дорожная сеть
Предложения по развитию улично-дорожной сети проектируемой  территории разработаны в соответствии с ранее выполненной градостроительной документацией.
Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри территории проектирования между кварталами различного функционального назначения, организацию транспортных и пешеходных связей с другими районами города, а также с внешними дорогами.
Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) в границах проекта составит 3,08 км. Проектом предлагается организация тротуаров и открытой дождевой канализации.
Предлагаемая проектом система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению, с подразделением на следующие категории в соответствии с действующими нормативами:
- улица 8 Марта – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, расстояние от красной линии до оси проезжей части составляет 12,5 м, красная линия формируется с учетом границ существующих участков;
- улица Архангельская, улица Рассветная, улица Новая 1, улица Новая 2, улица Новая 3, улица Новая 4, – улицы в жилой застройке, расстояние от красных линий до оси проезжей части составляет 10,0 м, красная линия формируется по границам проектируемых участков.
Технические характеристики улиц в границах проекта представлены в таблице 6.
Таблица 6
Параметры улиц и дорог в зависимости от их категории
	Категории улиц и дорог. Наименование.
	Протяженность улицы в границах проектирования, м
	Ширина улицы в красных линиях, м
	Ширина проезжей части, м
	Ширина тротуаров, м

	1
	2
	3
	4
	5

	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения

	Ул. 8 Марта
	424
	25,0
	7,0
	3,0

	Улица в жилой застройке 

	ул. Архангельская
	400
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Рассветная
	393
	25,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 1
	439
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 2
	394
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 3
	337
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 4
	380
	20,0
	6,0
	1,5

	Проезды

	Проезды
	310
	20,0
	6,0
	1,5


Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
Поперечные профили улиц представлены в Приложении 2.
[bookmark: _Toc453282630]2.4.2 Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта
Для проектируемой застройки предусмотрена 100-процентная обеспеченность машино-местами для хранения легковых автомобилей в пределах отведенных участков.
Объекты обслуживания транспорта
[bookmark: _Toc403427673]Выполненный в соответствии с нормативами расчет показал, что для данного района отсутствует необходимость в размещении объектов обслуживания транспорта (станций технического обслуживания, автомоек).
[bookmark: _Toc453282631]2.5 Инженерная инфраструктура
Проектом предусмотрено полное инженерное благоустройство проектируемой застройки.
Проектируемые объекты и трассы инженерной инфраструктуры представлены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений». 
Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры выполнены c учетом ранее выполненной градостроительной документации.
[bookmark: _Toc337456692][bookmark: _Toc373464832][bookmark: _Toc403427679]Диаметры проектируемых сетей, а также расчетные объемы энергопотребления подлежат корректировке на следующих стадиях проектирования.
[bookmark: _Toc406672989][bookmark: _Toc453282632]2.5.1. Водоснабжение и водоотведение
[bookmark: _Toc373464833]Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, п. 12.2 жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть, обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. 
На момент проектирования вблизи проектируемого участка инженерные сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Схема водоснабжения и водоотведения проектируемой территории выполнена с учетом ранее разработанной и утвержденной градостроительной документацией. 
На период до реализации мероприятий по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в г. Верхний Тагил, предполагается оборудование частных домов автономными системами водоснабжения и водоотведения.
Водоснабжение
В соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией для обеспечения нужд водопотребления на территории проектирования предусмотрена централизованная система хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Обеспечение хозяйственно-питьевой водой населения г. Верхний Тагил предполагается осуществить из подземных источников. В связи с этим требуется спроектировать и построить скважиннные водозаборные сооружения и водоочистные сооружения, а именно: автоматизированные блочно-модульные станции обезжелезивания подземных вод серии кристалл-НК-Р. 
Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, располагаемых на централизованных сетях водоснабжения.
Показатели среднесуточного удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на расчетный срок принимаются в соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл. 45, табл.1). 
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения.
Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.  
Удельное среднесуточное потребление воды на поливку принято 50 л/сут. в расчете на одного жителя. 
Расчетные объемы водопотребления представлены в таблице 7.
Таблица 7
Расчетные объемы водопотребления
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Потребители
	Число 
жителей/мест
	Суточная норма водопотребления на 1 человека, л/сут
	Суточный расход воды, м. куб/сут

	1
	2
	3
	4

	Проектируемая индивидуальная жилая застройка с местными водонагревателями 
	475
	230
	109,25

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	10,925

	Поливочные
нужды
	475
	50
	23,75

	ИТОГО
	
	
	143,93



Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 2,8 км. 
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков
В соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией запроектирована централизованная система водоотведения, хозяйственно-бытовые сточные воды предлагается отводить на городские очистные сооружения. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% общего объема хозяйственно-бытовых стоков. 
Расчетные объемы водоотведения представлены в таблице 8.
Таблица 8
Расчетные объемы водоотведения
	Потребители
	Число 
жителей/мест
	Суточная норма водоотведения на 1 человека, л/сут
	Суточный расход воды, м. куб/сут

	1
	2
	3
	4

	Проектируемая индивидуальная жилая застройка 
	475
	230
	109,25

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	10,925

	ИТОГО
	
	
	120,175



Общая протяженность самотечных сетей в границах проекта планировки составила  2,27 км, протяженность напорного коллектора – 0,45 км. 
[bookmark: _Toc423884333][bookmark: _Toc452139389][bookmark: _Toc373464834][bookmark: _Toc453282633]2.5.2 Теплоснабжение
Для теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) новых объектов предлагается использование автономных источников, работающих на газовом топливе.
[bookmark: _Toc423884334][bookmark: _Toc452139390][bookmark: _Toc406672991][bookmark: _Toc373464835][bookmark: _Toc453282634]2.5.3 Электроснабжение
Электроснабжение рассматриваемого участка предполагается осуществить от новых ТП 10/0,4 кВ, располагаемых с учетом оптимального радиуса обслуживания от существующих воздушных линий электропередач. 
Расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж , определяется по табл. 2.1.11 РД 34.20.185-94. Для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2. 


Таблица 9
Расчетные объемы электропотребления 
	Потребители
	Число 
домов/
жителей
	Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников домов, кВт/на дом
	Расчетный показатель по объекту, кВт
	Неучтенные расходы 20%
	Итого, МВт

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Коттеджи с плитами на природном газе
	95
	2,4125
	229,19
	45,84
	0,28



Для размещения ТП с учетом вводов, контура заземления предусмотрены земельные участки площадью не менее 80 кв. м. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства установлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 24 февраля 2009 г № 160, для трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4кВ) – 10 м, для ВЛ 10кВ  - 10 м по обе стороны от линии электропередачи.
Проектом предусматривается:
- прокладка сетей электроснабжения 10 кВ от существующих поселковых источников до новых объектов системы электроснабжения;
- строительство двух новых трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ для электроснабжения рассматриваемой территории.
На дальнейших стадиях проектирования возможно изменение схемы трассировки электрических сетей, после выполнения проекта и сравнения технико-экономических показателей. Расчеты объемов электропотребления, трассировка электрических сетей, а также количество трансформаторных подстанций может корректироваться на следующих стадиях проектирования.
[bookmark: _Toc453282635]2.5.4 Газоснабжение
Расчетные показатели общего объема газопотребления включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий.
В проектируемых жилых домах предусмотрено наличие газовой плиты и газового водонагревателя. Результаты расчета представлены в таблице 10.
Таблица 10
Расчетные объемы потребления газа

	Потребители
	Число 
жителей/мест
	Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода газа на 1 человека в год, м3
	Расчетный показатель по объекту, м3/ч.

	1
	2
	3
	4

	Потребление газа на коммунальные нужды:
- Проектируемая индивидуальная жилая застройка с местными водонагревателями
	475
	303,80
	80,17

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	8,016

	ИТОГО
	
	
	88,186


Годовое число часов использования газа на коммунальные нужды принято 1800 в соответствии с таблицей 13 НГПСО 1.2009-66.
Охранные зоны газораспределительных сетей установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Правила охраны газораспределительных сетей».
Трассировка газопроводов низкого давления выполняются на следующих этапах проектирования.
[bookmark: _Toc423884336][bookmark: _Toc452139392][bookmark: _Toc453282636]2.5.5 Связь
Нормативное количество стационарных телефонных номеров на проектируемую застройку составит 225 номеров (600 номеров на 1000 жителей в соответствии с рекомендациями НГПСО1-2009.66).
На следующих стадиях проектирования необходимо выполнить проекты подключения микрорайона к сетям телефонизации, Интернета, IP-телефонии и предусмотреть помещения для размещения телекоммуникационного оборудования в строящихся объектах.
[bookmark: _Toc452139393][bookmark: _Toc453282637]2.6. Инженерная подготовка территории
[bookmark: _Toc403427680]На основе анализа геологических и гидрогеологических условий площадки можно сделать вывод, что в целом рассматриваемая площадка пригодна для жилищно-гражданского строительства после проведения на территории мероприятий по инженерной подготовке. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории предлагаются в следующем составе:
- вертикальная планировка;
- поверхностный водоотвод.
[bookmark: _Toc452139394][bookmark: _Toc453282638]2.6.2. Вертикальная планировка территории
Вертикальная планировка территории предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования городского транспорта и организации водоотвода с улиц и проездов. При проектировании «Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и естественного рельефа проектируемых улиц.
Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и дорог. Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,005 до 0,80 в соответствии с требованиями нормативной документации: СП 42.13330.2011 Руководством  по проектированию городских улиц и дорог.
Для создания нормативных уклонов по улично-дорожной сети на ряде участков необходима подсыпка либо срезка грунта в пределах 0,5 м. 
Элементы улиц имеют следующие поперечные уклоны:
- проезжие части - 1,5%;
- тротуары - 1,5%;
- газоны - 0,1%.
[bookmark: _Toc403427682][bookmark: _Toc453282639]2.6.3 Организация поверхностного водоотвода
Дождевые стоки с территорий жилых кварталов отводятся с помощью открытых лотков и отводятся на проектируемые очистные сооружения.
Для соблюдения водного законодательства РФ в соответствии, с которым запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий, необходимо предусмотреть площадку под размещение очистных сооружений ливневой канализации.
На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70 % годового объема стока для селитебных территорий.
Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.3.13-86, а также с учетом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.
Протяженность открытой сети дождевой канализации в границах проектирования составит 2,5 км. 
[bookmark: _Toc453282640]2.7 Экологическое состояние территории. Охрана окружающей среды
Характеристика экологического состояния проектируемой территории составлена на основании технического отчета «по инженерно-экологическим изысканиям».
[bookmark: _Toc453282641]2.7.1 Охрана атмосферного воздуха
Атмосферный воздух рассматриваемой территории содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников  Свердловской области. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников, к которым относятся газообразные выбросы автотранспорта, промышленных предприятий, котельных и т.д.
Значения фоновых концентраций приняты по данным ФГБУ «Уральское УГМС». В таблице 11 представлены значение фоновых концентраций в условном сопоставлении с их соответствующими предельными нормативами.
Таблица 11
 Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ на территории объекта
	Примесь
	ПДКмр, мг/м3
	Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3

	
	
	

	
	
	

	Диоксид азота
	0,2
	0,083

	Оксид углерода
	5,0
	2,5

	Диоксид серы
	0,5
	0,013

	Взвешенные вещества
	0,5
	0,254



ПДКмр – предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течении 20-30 минут не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека.
Загрязнение атмосферного воздуха на рассматриваемой территории сравнительно невелико и в соответствии с гигиенической классификацией относится к безопасному уровню для здоровья человека.
К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха на проектируемой территории относится:
1. Рациональная планировочная организация и функциональное зонирование планируемых к развитию территорий, включая организацию дорожно-транспортной сети, в том числе благоустройство и озеленение улиц.
2. Размещение объектов электросетевого и коммунального хозяйства (трансформаторных подстанции, высоковольтных линий электропередачи, газораспределительного пункта) с учетом их охранных зон.
[bookmark: _Toc453282642]2.7.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения
Основное негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод в районе, оказывает полное отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой (канализование поселка организовано с использованием надворных уборных) и ливневой канализации.
Рассматриваемая территория  расположен а на правом водораздельном склоне р. Тагил, в 500 м на восток от русла реки.   Поверхностный  сток  от  рассматриваемого участка направлен  на  запад  в  русло р. Тагил
Проектируемая жилая застройка не попадает в водоохранную зону р. Тагил, тем не менее, настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения реки:
- организация централизованной системы хозяйственно-бытового водоснабжения;
- организация централизованной системы водоотведения, хозяйственный сток хозяйственно-бытовых сточных вод предлагается отводить на очистные сооружения в соответствии с генеральным планом.
Согласно гидрогеологического заключения № 9271/16-г от 12.05.2016 г (Приложение 1.3), непосредственно на испрашиваемом участке и ниже по потоку от него, месторождений подземных вод, а также участков недр, предоставленных в пользование для добычи подземных вод, либо геологического изучения в части подземных вод, не зарегистрировано. Северная часть рассматриваемого участка расположена в предела  области формирования запасов подземных вод Верхнетагильского месторождения подземных вод.  Проектные скважины на Верхнетагильском участке месторождения №11р.э., 12р.э. до настоящего времени не вовлечены  в эксплуатацию.  Ближайшая к застройке скважина Верхнетагильском участка месторождения №11р.э находится в 0,5 км к западу от участка , ниже по потоку.
 Схема расположения участка производства работ относительно водозаборных скважин приведена в приложении В.
Согласно гидрогеологического заключения (Приложение В), размещение индивидуальной жилой застройки (кадастровый номер 66:37:0101002) в районе г. Верхний Тагил  по гидрогеологическим условиям возможно.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что реализация настоящего проекта не приведет к загрязнению или истощению поверхностных водных объектов и подземных вод.
[bookmark: _Toc453282643]2.7.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель
В соответствии с почвенной картой Свердловской области район участка изысканий характеризуется развитием серых и темно-серых почв и выщелоченных черноземов на открытых безлесных площадях, в низинах  встречаются торфяно-болотные почвы.
В районе расположения участка изысканий почвенно-растительный слой сохранен, мощность его составляет порядка 0,2 м. Под почвенно-растительным слоем залегают естественные грунты – делювиальные суглинки. Водородный показатель грунтов изучаемого участка изменяется от 6,5 до 7,2  - грунты, распространенные в исследуемом районе, по значению рН являются слабокислыми.
Таким образом, на рассматриваемой территории преобладают урбанизированные грунты селитебной территории. Растительность представлена в основном газонными видами, с отдельными посадками кустарников, встречаются также хвойные породы деревьев, главными образом сосна, ель.
Намечаемое строительство будет осуществляться на весьма ограниченной территории, в значительной степени антропогенно-трансформированной, характеризующейся невысокой плотностью и ограниченным видовым составом растительности, характерным для антропогенного сельского ландшафта и предназначенной для расположения таких объектов.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что намечаемое строительство проектируемого объекта не окажет влияния на растительный мир в районе строительства.
Оценка химического загрязнения почво-грунтов.
По результатам количественного анализа почво-грунтов, проведенных ООО «НПФ «Резольвента», в геохимическом спектре слоя «Глина, коричневая, полутвердая, dQIV » выделяются повышенные содержания:
- свинца, с превышением фоновой концентрации от 1,1 до 1,8 раз, но без превышения норматива ОДК для установленной реакции среды;
- цинка, с превышением фоновые концентрации от 1,5 до 1,9 раз, но без превышения норматива ОДК для установленной реакции среды;
- меди, с превышением фоновые концентрации от 1,6 до 2,5 раз, но без превышением норматива ОДК для установленной реакции среды;
- никеля, с превышением фоновые концентрации от 1,5 до 4,6 раз, с превышением норматива ОДК для установленной реакции среды в одном образце в  1,75 раза.
Все остальные исследуемые вещества на рассматриваемом участке не превышают фоновые значения концентраций, соответствующие ПДК (ОДК) и установленные максимальные показатели вредности. Таким образом, уровень санитарно-токсикологического загрязнения грунтов, развитых сплошным чехлом в пределах контура исследуемого участка меняется в пределах категории «допустимая». Значение индекса токсичности не превышает предельных нормативов, что характеризует их как нетоксичные.
Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, почво-грунты с категорией «допустимая»  возможно использовать под отсыпки выемок и котлованов без ограничения, кроме объектов повышенного риска.
В результате реализации проекта планировки, будет происходить значительное снижении площади почвенного покрова и замещении его твердым покрытием и застройкой. Запечатывание территории приводит к снижению экологической устойчивости свойств урбоэкосистемы в целом и продуктивности почвенного покрова. 
Для устранения последствий увеличения запечатанности территории проектом предусмотрено:
- сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;
- организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием; 
-  соблюдение норм озеленения территорий.
Строительство всех инженерных сооружений водопровода, канализации, водоотвода проектируется с минимальной рубкой существующих зеленых насаждений.
[bookmark: _Toc453282644]2.7.4 Санитарная очистка территории
Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории в безопасном для человека состоянии.
Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, согласно санитарным правилам, ежедневно в теплое время года и раз в 3 дня в холодное. Организация очистки намечается ликвидационным методом со сбором твердых бытовых отходов населения и общественных организаций в металлические или пластиковые контейнеры объемом 0,7 м3.
Вывоз твердых отходов планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Санэпиднадзора (СанПин 42-128-4690-88 п.1.8). При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта жителей (СанПиН 42-128-4690-99 п. 1.12).
Размещение мусоросборников предполагается в соответствии с нормируемым радиусом пешеходной доступности 150 метров и не ближе 15 метров от окон домов (глава 15, п. 97 НГПСО 1-2009.66).
Расчет образования отходов в жилом секторе
Годовые нормы накопления отходов для населения утверждены Постановлением Главы администрации городского округа Верхний Тагил 
от 30 марта 2009 г. N 112 «Об утверждении норм образования твердых бытовых отходов на территории городского округа Верхний Тагил» и составляет в жилом фонде на одного человека в год: твердых – 1,2, жидких – 3,25  
Результаты расчетов представлены в табл. 12
Суммарный расчетный объем образования ТБО новой застройки составит 570 м3/год.
Таблица 2.9 
Объем образования отходов в жилом секторе
	Население, чел.
	Норма накопления ТБО, м3/чел в год
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сут
	Норма накопления крупногабаритных отходов, м3/чел. в год.
	Объем образования крупногабаритных ТБО, м3/год
	Потребное количество контейнеров, шт.

	475
	1,2
	570
	1,58
	0,056
	26,6
	7


Расчет потребного количества контейнеров и мусоровозного транспорта для сбора и вывоза ТБО
Потребное количество контейнеров для сбора ТБО определяется по формуле:

[image: x006]
где Qr - расчетное накопление домового мусора в год, м3;
t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов), сут.;
V - емкость 1 контейнера принимается 0,7 м3;
k2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;
k3 - коэффициент, учитывающий контейнеры, которые находятся в мойке, ремонте и пр., равный 1,05;
р - норма накопления на 1 чел./год, м3;
m - численность населения микрорайона, жилого района;
k1 - коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, равный 1,2 - 1,3.
Срок хранения мусора, иными словами, период его вывоза принимается по санитарным нормам от 1 до 3 дней, в проекте период вывоза принимается раз в 2 дня.
Минимальное количество контейнеров составит 7 штук.
[bookmark: _Toc453282645]2.7.5 Радиационная обстановка
Величина измерения МЭД гамма излучения дневной поверхности на текущий период по участку меняется в пределах от 0,10 до 0,16 мкЗв/час и не превышает допустимого значение МЭД гамма-излучения для территорий под строительство жилых домов 0,30 мкЗв/ч. Аномальных значений внешнего гамма фона не выявлено. 
[bookmark: _Toc453282646]4 Технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 4.1
Основные технико-экономические показатели проекта планировки

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица 
измерения
	Современное 
состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория
	
	
	

	1.
	Площадь проектируемой территории
 всего
	га
	16,25
	16,25

	
	в том числе территории:
	
	
	

	1.1
	 жилая территория
(участки индивидуальной жилой застройки)
	га
	-
	10,67

	1.2
	 участки детских дошкольных учреждений и школ
	
	-
	-

	1.3
	 учреждения и предприятия обслуживания 
	»
	-
	-

	1.4
	 тротуары, пешеходные дорожки
	»
	-
	1,53

	1.5
	 рекреационная зона
	»
	0,83
	2,17

	1.6
	улицы, проезды
	»
	-
	1,64

	1.7
	 объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
	»
	-
	0,24

	1.8
	 зоны сельскохозяйственного использования
	»
	-
	-

	1.9
	 прочие
	»
	15,42
	-

	2.
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	человек
	-
	475

	2.2
	Плотность населения
	чел/га
	-
	29

	3. 
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	тыс. кв. м общей площади квартир
	-
	19,0

	3.2
	Новое жилищное строительство всего
	»
	-
	19,0

	4
	Потребность в объектах и учреждения обслуживания населения проектируемой территории 
	»/1000 чел.
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	Потребность мест/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	24/50

	4.2
	Общеобразовательные школы
	Учащихся/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	53/112



	Продолжение таблица 4.1

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3
	Учреждения дополнительного образования
	мест/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	10/22

	4.4
	 Магазины продовольственных товаров
	кв.м торговой площади/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	33,25/70

	4.5
	Магазины непродовольственных товаров
	кв.м торговой площади/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	80,75/170

	4.6
	Предприятия бытовых услуг (встроенные)
	раб. место/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	2/4

	4.6
	Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства 
	чел. занимающихся спортом/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	14,25/30

	4.7
	Спортивные залы
	кв.м/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	99,75/210

	4.8
	Плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные ядра)
	кв.м/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	463,1/975

	5.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км
	-
	3,08

	5.2
	Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта в границах проектируемой территории
	»
	-
	-

	5.4
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	 постоянного хранения
	маш.  мест
	-
	В границах
участков

	
	 временного хранения
	»
	-
	

	6.
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	

	6.1
	Водопотребление  всего
	куб. м/сут
	-
	143,93

	6.2
	Водоотведение
	»
	-
	120,18

	6.3
	Электропотребление
	МВт
	-
	0,28

	6.4
	Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	-
	-

	6.5
	Общее потребление газа
	м3/час
	
	88,19

	6.6
	Количество твёрдых бытовых отходов
	куб.м/год
	-
	570

	6.8
	Ливневая канализация
	км
	-
	2,5




[bookmark: _Toc311644887][bookmark: _Toc311645129][bookmark: _Toc311646192][bookmark: _Toc335123817]
[bookmark: _Toc453282647]Приложение 1
[bookmark: _Toc403427708]
[bookmark: _Toc453282648]Приложение 1.1
[image: ]

[bookmark: _Toc453282649]Приложение 1.2


[image: C:\Users\Pogorelko\Desktop\В.jpg]


[bookmark: _Toc453282650]Продолжение приложение 1.2
[image: C:\Users\Pogorelko\Desktop\2В.jpg]
[bookmark: _Toc453282651][image: img099]Приложение 1.3 
[bookmark: _Toc453282652]Продолжение приложения 1.3[image: img100]
[bookmark: _Toc453282653]Продолжение приложения 1.3
[image: img101]









[bookmark: _Toc453282654][image: img102]Продолжение приложения 1.3











































[bookmark: _Toc453282655]Продолжение приложения 1.3[image: img103]
















[bookmark: _Toc453282656]Приложение 2
[bookmark: _Toc453282657]Альбом поперечных профилей


























[image: F:\Тагил\Выпуск на диск\Поперечники 1-1.jpg][image: F:\Тагил\Выпуск на диск\Поперечники 2-2.jpg]










49
image1.png




image2.jpeg




image3.png
(Qutf Ve )k

(pmk #1365V )i,





image4.jpeg
AAMUHUCTPALIAS
FOPOJICKOTO OKPYI'A BEPXHUIA TATHT
NOCTAHOBJUEHHE

Bepno crapum

Or /7..04.2016r. NQM
ropoa Bepxuuit Tarui
0 n0020Mo8Ke NPOCKMA NIAHUPOCKU U NPOCKIMA MENHCCEAH U
MeppUumopun H06020 HCUN020 paitona naouiaovio 150005 ke. 6 MKp. Apxanzenbcku
6 20pode Bepxnuii Tazun Ceeponosckoi  oonacmu

B coorBerctuu ¢ ®Pegepanbibiv 3akorHoM Ne 190-03 ot 29.12.2004 r. (pex. oT
30.12.2015 r.) I'panocrpouteibHblii koaeke Poccuiickoit Menepaunu, Ha OCHOBAHHH
[eHepanbHOro rana ropoackoro okpyra Bepxuuh Tarus, yTBepIeHHOT0 pellieHHeM
Jlymbl ropoackoro okpyra Bepxuuit Tarun ot 29.12.2012 roaga - Ne 13/3 (¢ usm. ot
25.11.2013r.; 27.02.2014 r.). [IpaBua 3eMI1eN0Jb30BAHNS M “3aCTPOHKH TOPOJCKOI0O
okpyra Bepxuuii Tarun, yTeepiaeHHbIXx — peluennem Jlymbl TOpPOJICKOTO OKpyra
Bepxuuii Tarun ot 17.04.2014 r. Ne 26/5 (¢ u3m. ot 19.11.2015 r.), pyKOBOJACTBYSICh
YcraBom ropojickoro okpyra Bepxuuit Taruim,

ITOCTAHOBJISAO:

1.OCy1ecTBUTH NMOJATMOTOBKY IIPOEKTa [JIAHUPOBKH U IIPOEKTA MEKEBAaHUs HOBOIO
KUIJIOrO paiiona B MKp. Apxanrenbsckuii B 1. Bepxunit Tarun Cepanosckoit obnactu:

1.1 3e€MEeJILHOTO y4dacTKa ¢ YCIIOBHbBIM Ka/1aCTPOBBIM HOMCPOM
66:37:0101002:10:3Y1, maowansto S0001 kB.M;
12 3eMEJIbHOIO  y4yacTKa ¢  YCJIOBHBIM  KaJaCTpPOBBIM ~ HOMEpOM

66:37:0101002:3Y 1, nmnomaasio 100004 kB.M.

2. ApXHTEKTYPHO-CTPOUTEILHOMY OTZAEIY aJAMHHUCTPALUH TOPOACKOTO OKpyra
Bepxuuii Tarui ocylmecTBiIsTh MPUEM TNPEIOKEHHH OT QU3NYECKUX W FOPHIHYECKHX
JIALL O TOPSAKE, CPOKax [OJIrOTOBKM M COIEpPKAHWH IPOEKTOB 10 axpecy: 624162,
Ceepasiosckas obnacts, r. Bepxuuit Tarui, yi. XKykosckoro, a.13, xab. 3, B Tedenne
Mecsia co JiHst onyOJIHKOBaHUS HACTOSILLIETO TTOCTAHOBIIEHHS.

3. Omny6MKoBaTh HACTOsLIEE NOCTAHOBJIEHHE B razere «MeCTHBIE BEAOMOCTHY H
pa3sMecTUTh Ha OQUIMATBHOM calTe TropoJcKkoro okpyra Bepxuui Tarum www.go-
vtagil.ru.

4. KonTpoib MCIIOJIHEHUsI  HACTOSILLEro  IOCTAHOBJIEHHS  BO3JIOXKHTH  Ha
samecTuTelst [ 1aBbl AIMHHHCTPALMH 10 JKH/LHHOKOMMYHATEHOMY H FOPOJICKOMY
xo3siicTBy [Tpokomuna H0.B. *@ ’

3
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MUHUACTEPCTBO ITPUPOJIHBIX PECYPCOB POCCUICKO ®EJIEPALIMA
®EJIEPAJILHOE ATEHTCTBO T10 HE/IPOIIOJIb30BAHHIO
(POCHEJIPA)

JENAPTAMEHT 1O HEJPOIOJIb30BAHHUIO
110 YPAJIbCKOMY ®EJEPAJILHOMY OKPYI'Y
(YPAJIHE/JIPA)

620014 r. Exarepun0ypr, yi1. Baiinepa, 55 TeJ1. npueMHo# 257-84-59

L. DS LOSE 2, No (W -OR /70
Ha N5 -2/7% or_p4. L4 L0767,

3AKJIOYEHHUE
006 oTCYyTCTBHH (HAJTHYHH) IOJIE3HBIX HCKONMAEMbIX
HA HCIPANIHBAEMOM Y4acTKe HeAp

Jlano OOO «Ilopranreo» B TOM, 4TO 3eMeNbHBI  y4acToK (KajacTpoBbIH HOMeEp
66:37:0101002) miomansio 15 ra, pacrioNoKeHHbIH Ha CeBepO-BOCTOYHOM OKpauHe T.BepxHuii
Ti‘U‘HIl, ncnpa.mnnaemuﬁ JUIs  MHJUBHIYaJIbHOTO JKWJIMIHOTO  CTPOMTEJIBCTBA JIbIOTHBIM
KaTeropusiM rpaxziaaH, YaCTHYHO HAXOJHMTCS B Npenenax BC]JXHC-TEIHJIBCKOI‘O y4acTKa MUTHEBBIX
03eMHBIX B0 Bepxue-Tarniisckoro MecTopoxieHus (CM. rpadHuecKoe IPHIOKEHHE MaciTada
1:50 000).

3anachl IO3eMHBIX BOJI y4acTKa ObLIH IPHHATHI IPOTOKOJIOM HTC VYpanruaposkcnenuuu
ot 11.05.1993r. Ne 4 1o pe3ysbTaTaM M3bICKaHHI JIOMOJHUTEBHBIX HCTOYHHKOB XO3SIHCTBEHHO-
HHTHEBOTO BOJIOCHAOKeHus r.Bepxuuii Tarui.

Ilocie nepeorenku B 2013 r. (mporokon TK3 npu Vpannenpa ot 10.01.2013 r. Ne 275)
3amackl BepxHe-Taruibckoro y4acrka OTHECEHBI K 3a6alaHCOBBIM B CBSI3M C HENOCTATOYHON
M3yUEHHOCTHIO THIPOrCOJIOTHUECKHX YCIOBHMH M KayecTsa MO/BEMHBIX  BOLL, OTCYTCTBHEM
rocynapc‘rnem—xoﬁ IKCIIEPTU3bI OTUYETHBIX MAaTEpUAJIOB U OTCYTCTBHEM COrJlacOBaHUsl C OpraHamMu
PocniotpebHaasopa.

HO HACTOSAIIEr0 BPEMEHH Yy4acToK B SKCILTyaTaluio He BBEICH.

llpyI‘PIX BBISIBJICHHBIX 3aM1acoB MOJIE3HBIX HCKONIAEMbIX U neﬁcnay!oumx HHHCHT{Hﬁ HET.

CpoK AEHCTBHS 3aKITIOUCHHS COCTABIIAET 3 rona.

3amecTHTENb HaYalbHHKA
}lenap'rameHTa o HC}lpOl’IOJ’leOBaHHK} —
no VpaibckoMy (hesiepanibHOMy OKpYTry

ucn. Kupbsinosa I'.J1.
Ten. (343) 251-45-16
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TonoocHosa yseaena ¢ wacurrata 1: 100 000
Ataac Coepaiosckoii obnacTh,
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Tunpporeosoruueckoe 3axmodenne 000 I'Tl «CBTHOID» Ne 9271/16-r
o pasmemeHuH 00bexTa «[IpoBenenne Kommiekca padoT, He00X0AUMBIX 1151 GOPMHPOBAHHS
3eMeJIbHbIX YYaCTKOB Il HHIUBHAYAJIbHOI0 JKHJIHIHOI0 CTPOHTE/IbCTBA JbrOTHBIMH
KATeropHsMu rpaxaas, CBepasioBckas 00J1aCTh, CeBEPO-BOCTOYHASI YACTh I'OPOAa
Bepxuuii Tarui, kagacTpoBblii kBapTai 66:37:0101002, Teppuropus miiomansio 15 ra»
(ropoackoii okpyr Bepxuuii Taru)

12.05.2016r. r.ExarepunOypr

Bakmouenne mano OOmectBy ¢ orpanuyeHHON orBercTBeHHOCTHIO «IIOPTAJIEO» Ha
mucbMo oT 04.04.2016r. Ne 35-4/16 B cBsizu ¢ pa3MenieHueM oObekra «IIpoBeneHHe KOMILIEKca
pabotr, HeOOXOAUMBIX JUIi (OPMHPOBAHHS 3€MENbHBIX YYaCTKOB JUII HHIMBHAYaJILHOIO
JKAJTHIHOTO CTPOMTENIHCTBA JIbTOTHBIMU KaTeropus MU rpaxiaH, CBeputoBckas o0J1acTb, CeBEpO-
BOCTOYHAs 4acTh ropoxa Bepxumit Tarmn, xamactpoBbii kBapran 66:37:0101002, teppuropHs
TUTOMAABI0 15 ray.

CorjlacHO IpeJCTaBICHHOM 3aKa3duKOM BHEMAacITAOHONW CHTYallHOHHOM CXEMBI, H
Tonomnanmera Macmrada 1:50000 paccMaTpUBaeMBIi y4acTOK PacIosIOXKEH B CEBEPO-BOCTOYHOM
yacTd r.Bepxuuit Tarmi, BocTouHee Ko 3acTpoiiku no yi. 8 Mapra, 44-46, Ha IpaBOOEPEKHOM
ckione poyuHs! p.Tarm, B 0,3-0,35 kM oT ee pycna. [ToTOK OA3eMHBIX U IIOBEPXHOCTHEIX BOJ OT
paccMaTpUBaEMOro y4acTKa HalpaBieH Ha 3amaj K p.Tarmm.

B HOMeHKJIaType TOmorpaHyeckux IUIAHINETOB Y4acTOK pacmoioxeH Ha jucre O-40-
XXIV  (macmra6 1:200000) u wa smcre 0-40-96-I' (macmra6 1:50000). I'eorpadmaeckue
KOOpP/IMHATHI YIJIOBBIX TOueK ywacTka: 1 -57°23°29”c.mm. m 59°57°57”.a.; 2 - 57°23°327c.m. u
59958°26”8.1.; 3 - 57°23°217c.m. u 59°58°25”8.11.; 4 - 57°23°18”¢c.11. 1 59°58°06”B.1.

B  CTPYKTYpHO-THIPOT€OJIOTHYECKOM OTHOIICHHH Yy4YacTOK pa3MeUeHHs oO0BeKTa
pacmoyioxkeH B YPaIbCKOH CIOXKHON THAPOreOoIOrHYecKoi ckiamdaroif obmactu (Ypanbckoi
CI'CO), 1 XapakTepH3yeTcsl CIOXHBIMH THIPOr€OJIOTHYECKHMH YCIOBUSIMH, 00YCIOBICHHBIMU
pa3HOOOpa3sHeM JIHTOJOTHYECKOTO COCTaBa BOIOBMEMIAIOIIMX IIOPOX, HAIMYHEM 3HAYMTEILHO
Pa3BHUTOM CETH TEKTOHHYECKUX HApYIIECHHMi, pa300IIEHHOCTHIO BOJOIPOBOJAIIMX 30H H PE3KO
BBIPAXXCHHOM HEOJHOPOIHOCTHIO (UIBTPAIMOHHEIX CBOWCTB BOJOBMEINAIONIUX IIOPOJ B IUIaHE
1 paspe3e. OCHOBHEIM KOJUIEKTOPOM IIOZ3€MHEIX BOJ| y9acTKa SBILIIOTCS B Pa3iIMYHON CTENEHH
TPEIIMHOBAaTHE  JEBOHCKO-HIDKHEKAMEHHOYTOJNBHBIC KapOOHATHBIC IIOPOABI, IPOTYKTHUBHASA
MOIIHOCTh KOTOPBIX IT0 TIIyOMHE Pa3BUTHS 30HBI SK30I€HHOW TPEIIMHOBATOCTH PETHOHAIBHOM
KOphl ~ BBIBETPHBAHUS  IIOPOJ  Iayeo3oiickoro  (yHpamenra, cocrasiser 60-70 M. Ilo

PETHOHANBHBIM JaHHBIM C IIOBEPXHOCTH KOPECHHBIC IIOPOJBI IIOBCEMECTHO IIEPCKPBITHI INITHHAMH,
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CYITMHKAMH H  JIPECBSHO-IICOHUCTHIME  TIPYHTaMH IepeMeHHOM  MommHoctH  (2-10 m).
He3HaunTenpHas MOIIHOCTH MOKPOBHBIX OTJIOXKCHHH M HEBBIICPKAHHOCTh HX MO IUIOMIANH
pacrpocTpaHeHusi 00yCIIaBIMBaeT HEJOCTATOYHYIO 3allMIIEHHOCTh BOJOHOCHOTO TOPH30HTa OT
NPOHUKHOBEHHsI 3arps3HEHHs] ¢ IHOBEpXHOCTH. IIpefmonaraemas TiyOWHA 3aleraHus YpPOBHS
noa3eMHBIX BOZA Ha ydacTke 20-40 M B 3aBHCHMOCTH OT TIeOMOP(HOIIOTHYECKOro MOJIOKEHHS
ydacTka..

HemocpenCTBEHHO ~ HAa ~ y4aCTKe,  OTBOAMMOM  IIOX  pa3MemeHHe  0OBeKTa,
[POJIMIEH3UPOBAHHBIX ~ y9aCTKOB  BOHO03a0OpPHBIX  CKBAXHMH IMTBEBOTO HA3HAYCHUS HE
3aperucTprpoBano. CeBepHas YacTh y4acTKa PAcIoOXKeHa B mpeerax obmacTd opMHpOBaHUs
3amacoB MOA3EMHBIX BOJ Bepxue-Tarmibckoro ydactka Bepxse-Tarunbsckoro MeCTOPOIKIECHHS
nomzeMuex Box (MIIB). Bepxue-Tarmnsckuii yaactok Bepxue-Tarunsckoro MIIB G511 BEIABIEH
Vpanrunposkcnemumuedd B 1983-93rr. npu  BBIIONHEHHH IOHCKOBO-Pa3BEOYHBIX paboT IIO
0GOCHOBAHHIO  JIOTOJHATENHHBIX ~ HCTOYHHKOB  XO3SHCTBEHHO-IIUTHEBOTO  BOJOCHAOKEHHMS
r.Bepxunit Tarwi, COCTOMT W3 2-X NPOEKTHBIX CKBaXHH Ne 11p.3., 12p.5. M 10 HACTOSIIErO
BPEMEHH HE BOBJIEUEH B OKCIUTyaTaluio. B pamkax pa6oTsl «OIeHKa COCTOSHHS MECTOPOXIECHHM
NHTHEBBIX ¥ TEXHAYECKUX MO3EMHBIX BOJ B HepacIpeeIeHHOM (GOHIEe Hep C IENbIO IIPHBEACHHS
HX 3aIacOB B COOTBETCTBHE C 3aKOHOJATENBCTBOM Ha Tepputopuu Ceepmonckoit u Kypranckoin
o6nacreit» (r.Exarepunbypr, OAO «Ypanbckas THApOreonormdeckas sxcmemumus, 2012r.») mo
YUACTKY YTBEp)KICHBI 3aIlachl MOJ3EMHBIX BOJ B KoNMMUecTBe 2,9 ThIC.M>/cyT mo Kareropun Ci
(uporoxon TK3 mpu Ypammenpa or 10.01.2013r. Ne 275). Ilo creneHu usydeHHOCTH Bepxme-
Tarunbckuil y9acTOK OTHECEH K OIICHEHHBIM.

PaccMaTpuBaeMblil  y4acTOK pa3MelneHHss oObekTa pacmonoxkeH B 0,5 KM BOCTOYHee
npoekTHO# ckBakuHBI Ne 11p.5. Bepxue-Tarminbsckoro ydactka Bepxne-Tarmnsckoro MIIB, Beime
OT Hee MO IIOTOKY. 3amachl IOJ3eMHBIX BOJ CKBaXMHEI Noe 1l OIEHEHBI B KOJIHYECTBE
0,7 Teic.M*/cyT. JIna ckpaxuubl Ne 11p.5. TaHbI peKOMEHIALHMH [0 OPTaHU3aLMK 30HBI CAHUTAPHOMH
OXpaHBI B ClEAyIOMmuX rpanuax: I nosc — pagmycom 50 M; II mosc — roxHast rpaHuia IPOXOJUT 10
p.Tarun, cesepHas rpaHuna — Ha ygageHud 1,0 KM, 3amajgHas — IO KOHTaKTy C TOJIIEH
C1aGONPOHHUIAEMBIX KPEMHHCTBIX aJIEBPOJIMTOB, BOCTOUHAS — IO IIEHTPY MOJIOCH H3BECTHAKOB; 11
HosiC — B TEpefeNax TPaHUIBl IUIOM@JH [OBEPXHOCTHOro BojocOopa cxkpaxuH Nellm.s., 12p.o.
Bepxne-Taruiabckoro ydacTka.

CeBepHast 4acTh yJacTKa pa3MeIIeHHs 00BEKTa PaclojIoikKeHa B IPEENaX PEKOMEH/YEeMBIX
rpaauy II, III moscoB 30HBI caHWUTAapHOM oOxpaHbl ckBaxuHBI Ne 11p.s. Bepxme-Tarumiabckoro

yuactka Bepxue-Tarunsckoro MIIB.
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B neom 3amacsl IoJ3eMHBIX BoJi BepxHe-TaruisCKoro y4acTka OTHECEHH! K 3a0a1aHCOBBIM
IO YCIOBHSM HCIIONB30BAHMsS IIOJ3EMHBIX BOJ IO IENEBOMY HA3HAYEHWIO (IS IHTHEBOrO H
XO3SIHCTBEHHO-OBITOBOrO BOJOCHAGKEHHUS) B CBS3U C OTCYTCTBHEM TOCYIApCTBEHHON 3KCIEPTH3BI
Ka4yecTBa M JOCTOBEPHOCTH paHee IIONYYEHHBIX PE3yJIbTaToB pabOT M COTNIACOBAaHHSA OTYETHBIX
MaTepuanoB ¢ opranamu Pocnorpe6Hanzopa (nporoxon TK3 mpu Vpammenpa ot 10.01.2013r. Ne
275).

B cBf3M ¢ HMEIOMUMCS ACOHIMTOM B BOJE XO3AHCTBEHHO-NMTHEBOrO HA3HAYCHHS HA
IEPCIIEKTHBY 3aIlachl TION3EMHBIX BOJ BepxHe-TariiIbCKoro y4acTka MOTYT GBITh BOCTpEOOBaHBL,
HO JUIA UX MCIOJB30BAHUS B CHCTEME XO3SHCTBEHHO-IIMTHEBOrO BoocHa0xeHus r.Bepxuuit Tarun
HEOOXOAMMO BBIIOJHHUTH TEOJIOTHYECKOE JOM3YyYEHHE Y4YacTKa M TOCYJapCTBEHHYIO OKCIEPTH3Y
IIOJIyYEHHBIX MATEPHAJIOB C MO/ICIETOM 3allacoB IIOJ3MHBIX BOA. B Hactosumee Bpems Bepxe-
Tarmsckuii yaactok Bepxne-Tarmmsckoro MIIB HaxonuTes B HepacnpeseneHHoM Gonze Heap.

VuuThBas yKka3aHHOE BEINE, pasMemnenne oObekta «[IpoBeseHne Komrutekca paGoT,
HeoOXOMUMBIX it (OPMHUPOBAHHS 3€MENBHBIX YYacTKOB JUIS HHAMBHIYaIbHOIO JKHJIHMIIHOTO
CTPOMTENLCTBA JIBFOTHBIME KaTeropusMH TrpaxkaaH, CBep/uloBckas 00JacTh, CeBEpO-BOCTOYHAS
yacTh ropoja Bepxmmii Tarmi, kKazacTpoBblii kBapTan 66:37:0101002, Teppuropus MUIOIIaIBIO

15 ra» Ha HCIIPAITMBAEMOM 3aKa34HKOM Y4aCTKE 110 THIPOTe€0JOrHIECKOM YCIOBASM BO3MOXKHO.

Jupexrop OO0 I'lT «CeTIOI»

Okcnept:
I'.B.TuroBa
T.(343) 257-91-60
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CuryanHoHHas cxema

MacmTa6 1:25 000

V4acTOK 10 pa3MelIeHUe 00BEeKTa
Hp.s.

e  Cxsaxunsl Bepxue-Tarusckoro yqactka Bepxune-Tarunsckoro MIIB

I'panuua II mosica 30HbI caHuTapHO# oxpansl Bepxue-Tarmisckoro ygactka Bepxne-
Tarunsckoro MIIB

I'panuna III mosica 30HEI caHUTapHOH 0XpaHbl BepxHe-Tarmibckoro ygacTka
O Bepxne-Tarunsckoro MIIB (rpanuna GopMHUpOBaHHUS 3aI1acOB OJ3EMHBIX BOJ)
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ITPOTOKOJI Ne 99-I1B
3aceaHus CEKIMH T€0IOTHYECKOr0 H3yUeH s H BOCIIPOH3BOJICTBA
MHHEpPaIBHO-ChIpheBOit 0a3bl noa3emMubx Box HTC Ypanrenpa

16 mas 2016r.
r. ExatepunOypr
IMPUCYTCTBOBAJIN:
Ipencenarens cexuun HTC,
3am. HauaneHuka oTaena reonoruu v
JMLeH3HpoBaHus o CBep/yIoBCKO# 06/1acTH J1.B. Konbios

3am. [pencenarens cekuun HTC Ypanuenpa,
HauanbHHK OT/I€/1a F€OIOTHH U

MH(}OPMALIMOHHOTO 0becreueH s E.IT. XXykoBckas
I'nasubiit ruaporeonor ®BY «TOI'Y no YpdO» E.P. Yepenanosa
Bepymuii HH>KeHEp TMAPOreoJOruyeckoro oTaena

OBV «TO®I'U no YpdO» B.II. HoBukoB
Cekperaps cexuun HTC,

I'naBHbIH cCHEMATMCT-3KCIIEPT OTAEIA
JIMLIEH3UPOBAHHS TBEPIbIX MOJIE3HBIX
nckonaembix, YBC v moa3eMHbIX BOZ M.A. bxeBckas

TIOBECTKA JHAI:

1. Paccmotpenue ruaporeosoradeckoro saimodeHus OO0 I'TI «CTILOII» Ne 9271/16-T o
pasmemnenun  oObekra «IIpoBeneHnme KomIuiekca paboT, HEOOXOMMMEIX I  (pOPMHPOBAHHA
3eMEJIbHBIX YYaCTKOB JUIS HH/MBHIYaTbHOIO JKHIIHINHOTO CTPOHTENHCTBA JIBIOTHEIMH KaTETOPHIMH
rpaxaan, CBepIoBcKasi o0JIacTh, CEBEpO-BOCTOYHAS dacTh ropona Bepxmuit Tarmi, kanacTpoBbli
xBapran 66:37:0101002, teppuropus Iuromansio 15ra» (ropoxckoit okpyr Bepxmmit Tarm),
BeranHoro O6mecTBy ¢ orpaHnyeHHOM oTBeTcTBEHHOCTHI0 «[IOPTAJITEO).

CJIVHIAJIU: coobmenue bxepckoit M.A.
HTC OTMEYAET:

1. I'moporeosoruyeckas XapaKTepUCTHKa y4YacTKa B IPEJICTaBICHHOM Ha pPacCMOTPEHHE
3aKIIOYCHNH IIPaBUIIbHAS M BO3PAXKEHUH HE BBI3BIBACT.

HTC IIOCTAHOBIJIAET:

CornacuThes ¢ BBIBOJAMH, H3JIOXEHHBIMH B THAporeoiormieckoM sakmodennn OO0 TTI
CBTLIOI1» Ne9271/16-r 0 TIHIPOTCONOTHYECKHX YCIOBHSAX YdYacTka M  BO3MOXKHOCTH IO
THPOreOJIOTHYECKHM ~ YCIOBHAM — pasMemeHHst oObekta «IIpoBemeHme KoMInrekca —pabor,
HEOOXO/MMBIX  JUIS  (DOPMHUPOBAHMS 3EMENBHBIX YYaCTKOB ISl HMHAHBHIYaJIbHOTO  KHIMIIHOTO
CTPOHUTEJILCTBA JIBTOTHBIMU KaTErOPHsAMHE rpacaaH, CBepuIoBcKas o01acTs, CeBepO-BOCTOYHAS YaCTh
ropona Bepxuuit Tarmm, kagactpoBslif kBapTan 66:37:0101002, teppuropust miomainsio 15 ray
(ropoxckoit okpyr Bepxuuit Tarn).

.C X
o0 “ﬂ (Ve ”66%
Ipeacenarens cexrmu HTC, P °* ‘\A' % -

3av. HavanpHEKa OTIEIa Te0JIOrHH
Jiien3HpoBanus mo CBEpTOBCKOA

Cerperaps ceknud HTC Ypa_m{e)lpa
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